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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

 TUBES ISOLED® T8 HIGHLINE

Tubes ISOLED® T8 Highline - un luminaire à part enti ère avec sa propre conformité

Le  tube  ISOLED®  T8  Highline  remplace  à  la  fois  les  lampes fl uorescentes  conven� onnelles  et  les  tubes  LED  retro-
fi ts  et compte, de plus, comme un luminaire à part en�  ère avec sa déclara� on de conformité correspondante.

Raison :
Les broches latérales (rota�  ve pour l‘orienta�  on de la lumière) sont sans contact et ne servent qu‘à la fi  xa�  on du tube 
dans le  support  (point  important  pour  la  mise  à  niveau  ou  l‘installa�  on  dans  les  vasques).  L‘alimenta�  on  est 
fournie  par  le câble connecteur tripolaire intégré. Le dissipateur de chaleur métallique est relié à la terre via le conduc-
teur de protec� on du câble de raccordement tripolaire.

Cela permet de ne pas toucher le corps du tube lors du remplacement ou du changement des tubes fl  uorescents ou des 

tubes  LED  retrofi  ts  pour  les  tubes  ISOLED  T8  Highline.  La conformité des cons�  tuants n‘est pas aff  ectée.

Le progrès par l‘innovation
ISOLED®  se  compose  de  penseurs  et  de  décideurs  mo�  - 
vés  qui  favorisent  le  progrès  technique  dans  le  domaine  
de  la  technologie  LED  et  qui  insuffl    ent  ainsi  les  accents  
et  les  tendances.  Avec  le  sigle  „100  %  LED“,  nous  symbo-
lisons  en  tant  qu‘entreprise  innovante,  notre  engagement  
envers  ce�  e  source  de  lumière  effi    ciente  d‘un  point  de  
vue  économique et écologique

En raison de notre présence sur le marché et de notre pro-
ximité  avec  la  clientèle,  nous  connaissons  les  a�  entes  
et  les  souhaits de nos clients et partenaires en termes de 
solu�  ons innovantes  d‘éclairage  à  LED.  C‘est  ainsi  qu‘en  
collabora� on  étroite et en communica�  on intensive avec 
notre service de ges�  on de produits, l‘équipe de Recherche 
& Développement conçoit de nouvelles solu�  ons d‘éclairage 
à LED.

Tubes ISOLED® T8 Highline – Symbole du 
développement durable !
Les tubes T8 ISOLED® Highline avec câble de raccord à 3 pôles  
sont un exemple de la force d‘innova�  on de notre entreprise 
et un symbole pour le développement durable de la techno-
logie LED. Par  rapport aux lampes fl  uorescentes avec ballasts 
(BC, BPF ou BEP) et aux tubes LED retrofi  ts, les tubes ISOLED® 
T8 Highline fournissent une valeur ajoutée à la fois qualita�  ve 
et économique pour nos clients.



2/62021 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH - Changes and errors excepted.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

COMPARAI-
SON DE

PERFOR-
MANCE

DES TUBES

UNE GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC LES TUBES ISOLED® T8 HIGHLINE

TUBES
FLUORESCENT

AVEC BC**

TUBES
FLUORESCENT
AVEC BPF***

TUBES
FLUORESCENT
AVEC BEP****

TUBES LED
RETROFITS (BC/
BPF RACCORDÉ)

TUBES ISO-
LED® T8 

HIGHLINE
SANS BC* 

AVEC CÂBLE 
DE RACCORDE-
MENT TRIPO-

LAIRE

Tubes T8 
120 cm
(26 mm)
36 Wa� 

1-fl am-
me

36 W + 8 W (KVG) =
44 W

36 W + 5 W (VVG) =
41 W

36 W + 3 W (EVG) =
39 W

22 W + 2 W (VG*) =
24 W 22 W

2-fl am-
me

2 x 36 W + 14 W (KVG) 
= 86 W

2 x 36 W + 9 W (VVG) = 
81 W

2 x 36 W + 5 W (EVG) 
=  77 W

2 x 22 W + 3 W (VG*) = 
47 W 44 W

Tubes T8 
150 cm 
(26 mm)
58 Wa� 

1-fl am-
me

58 W + 13 W (KVG) =
71 W

58 W + 8 W (VVG) =
66 W

58 W + 5 W (EVG) =
63 W

33 W + 2 W (VG*) =
35 W 33 W

2-fl am-
me

2 x 58 W + 23 W (KVG) 
= 139 W

2 x 58 W + 14 W (VVG) = 
130 W

2 x 58 W + 9 W (EVG) 
=  125 W

2 x 33 W + 3 W (VG*) = 
69 W 66 W

Paneel mit 4 x T8 
Röhren

60 cm (26 mm), 18 
Wa� 

4 x 18 W + 12 W (KVG) 
= 84 W

4 x 18 W + 9 W (VVG) = 
81 W

4 x 18 W + 5 W (EVG) 
=  77 W

4 x 9 W + 3 W (VG*) = 
39 W 36 W

B* ballast; BC** ballast conven�  onnel; BPF *** ballast à faible perte; BED **** ballast électronique avec démarreur intégré

Tubes T8 ISOLED® 
Highline - Alimentati 
on via un câble tripolaire

Une caractéris�  que unique du tube ISOLED® 
T8 Highline  est  son  alimenta�  on  par  câble  
tripolaire  intégré -  c‘est  l‘aspect innovant et 
durable de ce�  e solu� on d‘éclairage LED !

Fig. Broches pivotantes (sans contact) pour 
l‘orienta�  on de la lumière

Tubes ISOLED® T8 Highline - les ballasts font par�  e du passé
Le tube T8 ISOLED® Highline élimine les inconvénients de l‘u�  - lisa�  on 
d‘un ballast, car en raison de son câble de raccordement tripolaire, le 
tube T8 ISOLED® Highline est directement  raccordé au réseau et fonc�  
onne donc sans ballast.

 Pas de perte de puissance due au ballast - une meilleure effi    cacité 
énergé�  que !

 Élimina�  on  de  la  pollu�  on  sonore  due  au  bourdonnement des 
ballasts !

 Pas de scin�  llement 50Hz lié au réseau !
 Moins de wa� s – plus de lumens !

Diff  érence de durée de vie Ballast / LED

Il s‘agit de deux composants de durées de vie diff  érentes : les  lampes  à  
LED (tubes  retrofi  ts) et  le  ballast.  Lors  du  passage  des tubes fl uore-
scents aux tubes LED retrofi  ts, il ne faut pas perdre de vue qu‘il sera né-
cessaire par la suite de réaliser des travaux de remplacement du ballast.

Lors du passage aux tubes T8 ISOLED® Highline, aucun remplacement 
ultérieur du ballast n‘est nécessaire. Car le ballast devient inu� le.

En résumé :
Lors de l‘installa�  on des tubes ISOLED® T8 Highline, le client  dispose de 
la lumière souhaitée tout au long de la durée de vie du tube sans aucun 
travail inu�  le supplémentaire.
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Tubes ISOLED® T8 Highline                                              
Broches et clips
Sur  les  tubes  fl  uorescents  classiques,  l‘alimenta�  on élec-
trique  s‘eff  ectue  sur  les  broches  latérales.  C.à.d.  que  les  
supports  du  tube  servent  également  à  l‘alimenta�  on  en 
énergie du luminaire.

En  revanche, les  tubes ISOLED® T8 Highline, en  tant  que 
luminaire à part en�  ère, peuvent être accrochés aux supports 
de tubes grâce à leur  

» câble de raccordement  tripolaire (grâce aux  broches  pi-
votantes sans contacts),

» fi  xés facilement et rapidement à la structure grâce aux 
» clips ou
» installés avec des cordes de suspension» installés avec des cordes de suspension

Fig. : Combinaison de la fonc�  onnalité et de l‘esthé�  que

Examen criti que des aspects de sécurité des tubes LED retrofi ts courants
Le tube ISOLED® T8 Highline se connecte au réseau électrique  avec son câble tripolaire. En revanche, les tubes LED retrofi  
ts  usuels du marché sont alimentés en électricité d‘un côté ou des deux via les broches. C.à.d. que pour diminuer le 
risque  d‘accidents lors de la mise en place des tubes LED retrofi  ts, il  est impéra� f
» de respecter le sens d‘inser� on, 
» le marquage ainsi que
» die Sicherheitshinweise an den Enden der Röhre zu achten. 

Sans quoi il existe un risque de choc électrique !

Fig. : Le tube ISOLED® T8 Highline élimine le risque d‘accidents 
par choc  électrique grâce à son câble à 3 broches

Les tubes ISOLED® T8 Highline sont robustes et ne s‘écail-
lent pas
Le revêtement des tubes ISOLED® T8 Highline est en polycarbonate et 
possède donc une résistance beaucoup plus élevée que les modèles 
en acrylique ou PVC.

Le couvercle a une résistance d‘au moins 30 joules face aux impacts. 
Cela équivaut à peu près à la force qui s‘appliquerait lors de la chute 
d‘un objet de 6 kg d‘une hauteur de 0,5 m sur le couvercle.

La température de fusion du polycarbonate est de 850 °.



4/62021 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH - Changes and errors excepted.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

PASSAGE DES TUBES FLUORESCENTS T8 TRADITIONNELS AUX

TUBES T8 LED RETROFITS USUELS TUBES T8 LED AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT
TRIPOLAIRE ISOLED®

U
m

rü
 R

em
pl

ac
er

 st
en

avec BC
ou BPF

Ponter le démarreur
Charge de travail : environ 3 minutes

Faculta� f
Re� rer/déconnecter et ponter le BC/BPF

Charge de travail : env. 10 minutes Séparer le corps de l‘appareil et le ballast du réseau
électrique et insérer directement le tube ISOLED® T8

Highline. Charge de travail : max. 10 minutes
en

re� rant
le BEP

Re� rer/déconnecter et ponter le BEP
Charge de travail : env. 10 minutes

Tubes ISOLED® T8 Highline - ne nécessite aucun pilote
Contrairement aux tubes LED retrofi ts, les tubes ISOLED® T8 
Highline ne nécessitent aucun pilote. Leur équipement électro-
nique est ainsi réduit au minimum et leur rayonnement électro-
magné� que est sensiblement plus faible !
Tubes ISOLED® T8 Highline - pas de déchets spéciaux
Contrairement aux tubes fl uorescents, les tubes ISOLED® T8 
Highline ne cons� tuent pas un déchet dangereux et peuvent 
être éliminés conformément via les déchets électronique nor-
maux.

Remarque : depuis un certain temps, il existe des tubes LED retrofi ts qui fonc� onnent sans soucis avec le ballast BEP restant. Lors d‘un test de longévité
réalisé en interne, nous avons conclu que ceux-ci peuvent conduire à des insuffi  sances de la durée de vie du BEP. Pour ce� e raison, nous vous recom-
mandons d‘a� endre la publica� on de plus amples examens.

Exemple d‘u� lisa� on : éclairage d‘un garage souterrain avec des tubes ISOLED® T8 Highline
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS LORS DU REMPLACEMENT

TUBES T8 LED RETROFITS USUELS TUBES ISOLED® T8 HIGHLINE AVEC CÂBLE DE
RACCORD TRIPOLAIRE

N
ac

ht
ei

le

avec BC 
ou BPF

» Dissipa� on de puissance lorsque le BC / BPF n‘est ni re� ré 
ni ponté.

» Les pics de tension (en par� culier lors de la coupure) du bal-
last endommagent l‘électronique des LED et éduisent leur 
durée de vie.

» Puissance réac� ve élevée dans le réseau à cause du ballast s‘il 
n‘est ni re� ré ni ponté.

» La durée de vie du ballast est généralement plus courte que 
celle des LED. C.à.d. que les ballasts doivent être remplacés 
prématurément.

» Le support G13 (en plas� que) dans le corps du luminaire n‘est 
pas adapté à une tension permanente de 230 V (les tubes 
fl uorescents classiques sont alimentés avec 110 V en fonc� -
onnement permanent)

»  Le corps du luminaire est modifi é par l‘interven� on, la con-
formité n‘est donc plus donnée. Une nouvelle valida� on est 
absolument obligatoire !

» RISQUE : si un tube fl uorescent conven� onnel est inséré à la 
place d‘un tube LED, cela peut provoquer un choc électrique !

» Charge de travail légèrement plus élevée

en re� rant 
le BEP

» Le support G13 (en plas� que) dans le corps du luminaire n‘est 
pas adapté à une tension permanente de 230 V (les tubes 
fl uorescents classiques sont alimentés avec 110 V en fonc� -
onnement permanent).

» Le corps du luminaire est modifi é par l‘interven� on, la con-
formité n‘est donc plus donnée. Une nouvelle valida� on est 
absolument obligatoire !

» RISQUE: si un tube fl uorescent conven� onnel est de nouveau 
inséré à la place d‘un tube LED, cela peut provoquer un choc 
électrique ou une explosion !

Vo
rt

ei
le

avec BC 
ou BPF

» Remplacement rapide (si seul le démarreur est ponté)
» Le BC/BPF restant sert de protec� on contre les surtensions 

en fonc� onnement
» Moins de wa� s – plus de lumens
» Économies importantes

» Pas de surplus de consomma� on électrique inu� le 
du aux ballasts

» Aucune perte de puissance due au ballast
» Pas de scin� llement 50 Hz (le ballast n‘est plus sur 

le réseau)
» Aucune pollu� on sonore due au bourdonnement du 

ballast.
» Le tube ISOLED® T8 Highline est considéré comme un 

luminaire LED à part en� ère
» Aucune interven� on sur le corps du luminaire
» La conformité reste intacte
» Aucune valida� on ou approba� on supplémentaire 

n‘est requise
»  Le dissipateur métallique est relié à la terre par le 

câble de raccordement à 3 broches via le conducteur 
de protec� on.

» Possibilité de repasser aux tubes fl uorescents sans 
risque.

» La fi xa� on dans les supports de montage reste in-
changée

» Montage possible directement sur les tubes ISOLED® 
T8 Highline grâce aux clips.

» Moins de wa� s- plus de lumens
» Économies importantes !

en re� rant 
le BEP

» Aucune perte de puissance via le ballast
» Moins de wa� s- plus de lumens

Lors du passage aux tubes ISOLED® T8 Highline, AUCUNE interven� on sur la lampe n‘est nécessaire.
Leur conformité n‘est pas aff ectée et ils restent donc toujours valides.
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Comparaison des tubes à 2,5 m de hauteur, salle obscure 

Gauche : Tube fl uorescent de 58 W, 5260 lm, angle de rayonnement de 360 °
Milieu : Tube fl uorescent de 58 W, 5260 lm avec réfl  ecteur simple
Droite : Tube ISOLED® T8 Highline de 35 W, 4000 lm, angle de rayonnement de 120 °

Directement sous le luminaire, le tube ISOLED® T8 Highline de 35 W a�  eint la même intensité lumineuse de 120 Lux que 
le tube fl  uorescent de 58 W avec 5260 lm équipé d‘un réfl ecteur.

Remarque :
L‘œil humain perçoit la lumière du  tube LED de manière plus claire, car contrairement au  tube fl  uorescent, celui-ci ne  
présente pas de scin�  llement de 50 Hz.

Retrouvez la gamme innovante de tubes ISOLED® T8 Highline avec câble connecteur tripolaire dans toutes ses-
versions, ainsi que toutes les données et les spécifi  ca�  ons techniques correspondantes sur  www.ISOLED.de ou 
sur la plate-forme de commande shop.ISOLED.de.

Bien sûr, notre personnel est à votre disposi�  on en permanence pour toute demande de renseignements !

T8 ISOLED® HIGHLINE RÖHRE MIT 3-POLIGEM ANSCHLUSSKABEL – FORTSCHRITT DURCH INNOVATION!

Konformität als vollwer�ge LED Leuchte – 
keine Abnahmen und Zulassungen für Umrüstung

Weniger Wa� – mehr Lumen

Hohe ökonomische und ökologische
Energieeffizienz

Keine Verlustleistung durch Vorschalt-
geräte und damit weniger Stromverbrauch

Keine Lärmbeläs�gung durch das 
Brummen der Vorschaltgeräte

Montage mit Clips oder Seilabhängung – 
Fixierung in Röhrenhalterungen unverändert 
möglich

Umrüstung schnell, bausubstanzschonend 
und nachhal�g

Nachhal�ge Wirtscha�lichkeit aufgrund hoher 
Energieeffizienz und schneller Amor�sa�on

Ausgezeichnete Leistungswerte

TÜV-Zer�fizierung

24 Monate Vollgaran�e

Elektronik und elektromagne�sche 
Abstrahlung auf ein Minimum reduziert - 
keine Treiber notwendig

Drehbare Pins dienen dem Ausrichten des 
Lichtstrahls

Pins ohne Kontakt – kein Unfallrisiko

Robuste und spli�erfeste Röhren-
abdeckung aus Polycarbonat

Kein Sondertmüll

Konstante Lichtabgabe, da kein 
50 Hz-Netzflimmern

Erdung des metallischen Kühlkörpers über 
den Schutzleiter des 3-poligen Anschluss-
kabels

120 lx 120 lx50 lx 120 lx 120 lx50 lx

Tube fl  uorescent 58 W, 5260 lm
avec réfl  ecteur simple

Tube fl  uorescent 58 W, 5260 lm
sans réfl  ecteur - angle de rayonnement de 360 °

5.260 lm 4.000 lm

Tubes T8 ISOLED® Highline 35 W,
 4000 lm, angle de rayonnement de 120°

5.260 lm

2,5m2,5m


