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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

QUALITÀ DELLA LUCE COSTANTE NEL 
TEMPO GRAZIE AL BINNING
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» incremento del fl usso luminoso,
» miglioramento della resa croma� ca,
» colori omogenei della luce,
» miglioramento della resistenza alle condizioni di temperatura circostan� ,
» massima qualità costante per quanto riguarda tu� e le cara� eris� che del prodo� o du-

rante l'intera vita u� le.

Requisito di qualità per i corpi illuminanti a LED
Se da un lato la ricerca e sviluppo an� cipa requisi�  e desideri dei clien� , dall'altro è la tecnologia LED stessa che 

non vede ancora completamente sfru� ate le sue possibilità. Oltre a una qualità eccellente, all‘elevata economicità 
e all‘equo rapporto prezzo/prestazioni, questo fulmineo sviluppo di prodo�   persegue principalmente i seguen�  

obie�  vi:

Binning

L'industria persegue la produzione di chip LED con cara� e-
ris� che fotometriche costan� , uniformi e indipenden�  dal 
lo� o prodo� o, che possano garan� re al cliente prestazioni 
durature. In par� colare, da qualunque prodo� o il cliente si 
aspe� a:

»  una qualità della luce stabile;
»  un colore della luce costante e corrispondente alle pro-

messe;
»  la con� nuità del livello di luminosità defi nito e
»  una tensione dire� a affi  dabile.

I chip LED di ciascun singolo lo� o di produzione presentano 
diff erenze per quanto riguarda il fl usso luminoso emesso, il 
colore della luce e la tensione dire� a. Il binning è il procedi-
mento con cui il produ� ore di LED valuta i singoli chip LED e 
li classifi ca in bin (bin = contenitore).

Grazie a questo procedimento di selezione, i chip LED ven-
gono raggruppa�  in categorie e possono pertanto essere 
integra�  in modo mirato e sulla base dei requisi�  nei corpi 
illuminan�  e nelle lampade a LED. È possibile così assicura-
re il raggiungimento dei valori di rendimento fotometrico di 
lampade e corpi illuminan�  a LED e il loro mantenimento per 
la vita u� le prevista.

Non tutti i bianchi sono uguali
Diagramma Cree ANSI: dei colori standard di ISOLED® fanno parte il 
bianco ultra caldo, il bianco caldo (2700 K), il bianco caldo (3000 K), il 
bianco naturale (4000 K) e il bianco freddo (5500 K).
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Binning di colore

La base del binning di colore è il sistema dello spazio 
dei colori CIE. La Commissione internazionale sull‘il-
luminazione (CIE – Commission interna� onale de 
l’éclairage) ha defi nito questo spazio dei colori (o dia-
gramma di croma� cità) normalizzato al fi ne di colle-
gare la causa fi sica di uno s� molo croma� co alla per-
cezione croma� ca umana, produrne una descrizione 
ogge�  va e crearne anche una rappresentazione gra-
fi ca complessiva.

Imme� endo le coordinate di colore nello spazio dei 
colori CIE (de� o anche diagramma CIExy) i chip LED 
bianchi vengono cara� erizza�  e dis� n�  in funzione 
del punto e della temperatura del colore, i LED colora-
�  invece sulla base del punto e della lunghezza d‘onda 
dominante (lunghezza d‘onda di picco).

DIMENSIONI DELL‘ ELISSE DI 
MAC ADAM 1 SWE 2- 3 SWE > 4 SWE

Qualità dell`omogeneità 
croma� ca

*Nessuna diff erenza 
croma� ca percepibile

*Diff erenza croma� ca
appena percepibile

*Diff erenza croma� ca
visibile

*Diff erenza di colore visibile all‘occhio umano, appena percepibile o non percepibile
rappresentazione grafi ca complessiva.

Le ellissi di MacAdam sono dimensionate sulla base della SDCM (Standard Devia� on of Color Matching = deviazione standard 
della corrispondenza croma� ca) in unità di lunghezza d‘onda (SWE).

L‘ordinanza UE sui proge�   ecologici prescrive la coerenza croma� ca a produ� ori e integratori di corpi illuminan�  a 
LED e di lampade a LED. DI conseguenza, la deviazione massima della percentuale di colore all‘interno di un‘ellisse 
di MacAdam non può superare i sei livelli (6 SWE).

Binning di tensione
I chip LED vengono misura�  singolarmente e 
raggruppa�  sulla base dellabtensione dire� a (volt).

Binning di fl usso
Al fi ne di garan� re un fl usso luminoso uniforme, i chip LED 
sono suddivisi nei bin in funzione dei loro eff e�  vi valori di 
lumen.
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Temperatura del colore
Con la temperatura del colore viene determinata quan� ta� vamente l‘impressione croma� ca di una sorgente luminosa. 
La temperatura del colore è la temperatura di un corpo nero** cara� eris� ca di un determinato colore della luce emessa 
dal corpo illuminante. Riscaldando un corpo nero, il colore della luce si modifi ca a par� re inizialmente da un rosso scuro 
per diventare poi arancione, bianco giallastro e bianco azzurrino.

Colori caratteristici della luce secondo lo standard DIN 5035
SORGENTE DI LUCE TEMPERATURA DEL COLORE IN KELVIN

Bianco caldo < 3.500 K

Bianco neutro < 5.300 K

Luce bianca diurna 
(de� a anche bianco freddo) > 5.300 K

* Defi nizione di SI: Il SI è il sistema internazionale di unità di misura per le grandezze fi siche.
** Un corpo nero è un corpo che assorbe tu� e le radiazioni che lo colpiscono.

Unità SI*: Kelvin (K)

Spazio dei colori CIE
Mediante l‘ellisse di MacAdam vengono defi nite in modo univoco 
la precisione e la tolleranza di ciascun bin. Ovvero, quanto è mi-
nore il perimetro dell‘ellisse di MacAdam, tanto più sono rido� e 
le diff erenze di colore. L‘occhio umano non percepisce più alcuna 
diff erenza quando il bin si trova in un punto di colore defi nito all‘in-
terno di un‘ellisse di MacAdam o è congruente per dimensioni.
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Informazioni ai clienti
ISOLED® Sapere „Qualità della luce costante nel tempo grazie al binning“ descrive la necessità del procedimento di binning 
per i produ� ori di chip LED nonché del procedimento di binning in sé e per sé. 

Per ISOLED® il binning è una componente essenziale della ges� one prodo�   e dell‘assicurazione qualità; viene a� uato, mo-
nitorato e verifi cato con la massima cura.

» A confronto con i procedimen�  consue�  sul mercato, noi defi niamo per i nostri prodo�   le esa� e coordinate x e y sul 
diagramma CIE (spazio dei colori) e riduciamo pertanto in modo più che evidente le dimensioni di bin consuete sul 
mercato (indicazioni precise sono disponibili su richiesta). Ciò garan� sce una qualità della luce elevata e stabile (lumi-
nosità, colore della luce ecc.).

» Grazie all‘opportuna quan� tà di magazzino e alla disponibilità, presso ISOLED® qualunque commessa viene servita 
esclusivamente con un unico ID di lo� o. Riusciamo pertanto a realizzare un binning uniforme con lo straordinario 
valore di 1 SWE (nessuna diff erenza croma� ca visibile).

» I lo�   successivi, per mo� vi di tecnica di produzione e di economia, si posizionano a confronto dei lo�   preceden�  
nell‘intervallo di 2 – 3 SWE (diff erenza croma� ca appena percepibile).

QUALITÀ DELLA LUCE COSTANTE NEL TEMPO
GRAZIE AL BINNING

DIMENSIONI DELL‘ELISSE DI 
MAC ADAM 1 SWE 2- 3 SWE > 4 SWE

Qualità dell‘omogeneità 
croma� ca

*Nessuna diff erenza
croma� ca percepibile

*Dieff erenza croma� ca 
appena percepibile

*Diff erenza croma� ca
visibile

* Diff erenza di colore visibile all‘occhio umano, appena percepibile o non percepibile

Le ellissi di MacAdam sono dimensionate sulla base della SDCM (Standard Devia� on of Color Matching = deviazione standard 
della corrispondenza croma� ca) in unità di lunghezza d‘onda (SWE).

L‘ordinanza UE sui proge�   ecologici prescrive la coerenza croma� ca a produ� ori e integratori di corpi illuminan�  a 
LED e di lampade a LED. Di conseguenza, la deviazione massima della percentuale di colore all‘interno di un‘ellisse di 
MacAdam non può superare i sei livelli (6 SWE).


