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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Il fl icker fotometrico (italianizzazione  - proviene dall‘inglese „to fl icker“ che signifi ca vacillare/tremolare) descrive il rapido 
cambiamento dell‘intensità della luce di un corpo illuminante o una lampada e non ha lo stesso signifi cato di fl icker di cor-
rente che si forma nella fonte illuminante a� raverso sbalzi di tensione nella trasmissione dell‘energia ele� rica o nel sistema 
di accensione/comando.

ISOLED® L‘INDICE DI FLICKER

Percezione del fl icker per uomini e animali
Nel corso dell‘evoluzione gli esseri viven�  non hanno sviluppato nessuna capacità di compensazione di luci tremolan�  o sfar-
fallii perché la luce naturale del sole non presenta questo fenomeno. È questa la ragione per la quale deve essere impiegata 
la percezione fi siologica dell‘uomo e dell‘animale per la valutazione di un corpo illuminante o una lampada.

A questo proposito la frequenza di fusione del fl icker (= fl icker fusion frequency) assume un ruolo primario. Questa è 
l‘area di frequenza senza sfarfallio. La frequenza d‘immagine in Hz o fps (=frames per second) che ne risulta lascia stabilire 
da quando le singole immagini o le fasi di movimento vengono percepite come sequenze d‘immagini in progressione. La 
frequenza di fusione dello sfarfallio varia e dipende dire� amente  dai seguen�  fa� ori:

» Ada� amento chiaro-scuro
» Posizione della luce emessa sulla re� na
» Lunghezza dell‘onda della luce
» Frequenza della modulazione della luce
» Amplitudine della modulazione della luce
» Intensità media della luce

L‘uomo percepisce le immagini che si susseguono con una frequenza di circa 14 a 16 immagini al secondo (14 a 16 Hz o fps) 
come una sequenza movimentata da circa 18 Hz (diff erisce da indivio a individuo) già „senza judder“ ovvero senza sfarfalla-
men� . Generalmente lo sfarfallio viene notato a frequenze fi no ai 100 Hz.

So� o certe condizioni ambientali (ad esempio schermi PC o notebook) il cervello umano registra inconsapevolmente fre-
quenze di sfarfallamento fi no a 500 Hz. Non c‘è un unico valore limite, esso dipende principalmente dalla ricezione sogge�  va.

A causa della loro qualità di vista, gli animali ne sono più sensibili. Grazie alla ricerca zoologica sappiamo che ad esempio le gal-
line sanno riconoscere a�  vamente uno sfarfallamento di luce fi no a una frequenza di 140 Hz.

Conseguenza biologica
La luce sfarfallata percepita consapevolmente o meno porta a un pesante carico sul sistema nervoso umano ed animale. Il 
corpo prova permanentement ad ada� arsi allo sfarfallamento e ciò porta a

» stress, nervosità,
» mal di testa, emicrania,
» episodi di epilessia,
» disturbi del sonno;

e negli animali anche

» a disturbi dell‘alimentazione,
» della riproduzione e
» ad esempio nelle galline può causare cambiamen�  rela� vi al deponimento delle uova.
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Corpi illuminan�  e lampade tremolan�  rappresentano un 
carico permante per i lavoratori, e una ragione determi-
nante che fa uscire subito i clien�  dai locali in cui si tro-
vano.

Lo spazio di lavoro è uno spazio vitale - lampade tremo-
lan�  causano un enorme carico al cervello e al sistema 
nervoso e portano a ulteriori sintomi di stress ed ansia 
come mal di testa ed emicrania. I lavoratori rimangono 
senza energia, la loro forza lavoro danneggiata e si am-
malano spesso.Misura e calcolo dell‘indice di fl icker

L‘indice di fl icker me� e il fl usso luminoso totale 
in relazione con ciò che si trova sopra la media.

Il risultato è nello spazio da 0 – 1 (0 – 100 %). 
Minore è il valore, minore sarà lo sfarfallamen-
to.
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ISOLED® misura con un fl ickermetro calibrato l‘indice di fl icker 
di tu�   i corpi illuminan�  e lampade. Il fl ickermetro analizza in-
sieme ai da�  di riferimento o�  ci e fotometrici, anche la quan-
� tà e la frequenza di sfarfallio, valuta ques�  da�  e li spedisce 
secondo la norma alla valutazione della qualità della luce.

» Verifi ca secondo gli standard internazionali: IES/ASSIT/
ENERGY STAR/VESA

» lunghezza dell‘onda: 380 – 780 nm
» area della frequenza di sfarfallio: 5 – 2000 Hz, risoluzione 

5 Hz
L‘indice di fl icker viene considerato secondo gli standard nelle 
specifi che del prodo� o.

Nota:

Corpo illuminante a LED ISOLED® e lampada a LED con il mar-
chio iden� fi ca� vo FLICKER FREE, purché rimangano, in uno 
stato privo di dimmer, al di so� o del valore limite standard-
izzato.

Fon�  di luce tremolan�  portano a un eff e� o stroboscopi-
co che presso luoghi di produzione e lavoro può alterare e 
falsifi care la percezione di macchine in movimento e linee 
di produzione. Ciò alza il rischio d‘inciden�  e può portare 
alla perdita della qualità del lavoro eseguito.


