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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LINEE LUMINOSE PRECISE CON PROFILI ISOLED®

Nella gamma di prodo�   ISOLED® troverete la serie di profi li giusta 
per ogni esigenza. I profi li a una o più fi le in alluminio anodizzato 
in varie forme, compresi gli accessori come tappi terminali, staff e 
e clip di montaggio, consentono un‘integrazione professionale e 
precisa delle strisce fl essibili LED nell‘ambiente archite� onico.  

I profi li ISOLED® soddisfano ogni esigenza di funzionalità ed este� ca. 
Off rono sicurezza e affi  dabilità, servono come protezione contro 
gli ur�  meccanici, hanno un eff e� o di dissipazione del calore e 
quindi prolungano la vita u� le delle fl exstrip LED. Il design discreto 
ma elegante si integra a lungo termine con la soluzione olis� ca di 
illuminazione a LED.

Istruzioni di montaggio canale di  
installazione
Le seguen�  istruzioni per il montaggio del canale di installazione 
(numero ar� colo 112334) vi mostreranno come i nostri profi li sono 
proge� a�  in modo semplice e delicato per la sostanza dell‘edifi cio. 
Il canale di installazione è un ausilio per l‘installazione di elemen�  
in cartongesso e cartongesso. Durante il processo di proge� azio-
ne è stata prestata una rigorosa a� enzione alla compa� bilità dei 
prodo�  , in modo che altri profi li della gamma di prodo�   ISOLED® 
possano essere facilmente fi ssa�  al canale di installazione con un 
meccanismo a clip.

Possibilità di installazione a fi lo, senza cornice, per elemen�  in cartongesso e cartongesso con uno spessore massimo di 12,5 
mm. Il profi lo di installazione (numero ar� colo 112336) è fi ssato al canale di installazione (numero ar� colo 112334) con un 
meccanismo a clip.

Condo� o di installazione (numero ar� colo 112334) - Dimensioni



2/22020 ISOLED® FIAI HANDELS GmbH - Salvo modifi che ed errori

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LINEE LUMINOSE PRECISE CON PROFILI ISOLED®

Punto 1: Il canale di installazione è avvitato alla so� ostru� ura 
del soffi  � o in corrispondenza delle ali laterali. Suggerimento: 
Svasare leggermente i fori prefora�  in modo che le vi�  siano a 
fi lo con il canale di installazione.

Punto 2: Preforare con un trapano le 
ali del canale di installazione e gli ele-
men�  in cartongesso o in cartongesso 
e poi avvitarli saldamente.

Punto 3: Sul retro del profi lo LED Flexstrip inserire due clip 
di montaggio (numero ar� colo 112336) per un metro per il 
successivo fi ssaggio nel canale di installazione e quindi pre-
mere il profi lo LED Flexstrip nel canale di installazione. Nota: 
Assicurarsi che tu� e le clip di montaggio sca�  no in posizione 
(ascoltare il suono del clic).

LED Flexbandprofi l
Art.Nr. 112336
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Graff a di montaggio
numero ar� colo  112335
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L‘intera gamma di prodotti, com-
presi i relativi accessori, è disponi-

bile all‘indirizzo www.isoled.de.


