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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

STRISCE FLESSIBILI A LED ISOLED®: 
COLLEGAMENTO CORRETTO E SICURO!

Nel montaggio di strisce fl essibili a LED occorre prestare a� enzione ad alcuni aspe�   di base. Ecco le procedure da adot-
tare per eseguire in modo professionale e sicuro il taglio, la saldatura e il collegamento di strisce fl essibili a LED.

Polarità per le strisce fl essibili a LED

Le strisce fl essibili ISOLED® sono alimentate con tensione con� nua (12 V CC o 24 V CC). I canali dei colori (rosso/verde/
blu, la sequenza può variare) e il canale del bianco sono collega�  da noi al polo nega� vo. Per determinare il numero delle 
alimentazioni di corrente necessarie per la striscia fl essibile a LED ISOLED®, occorre calcolare l‘intensità di corrente in 
ampere (A), vedere l‘esempio che segue. A seconda della versione della striscia fl essibile a LED ISOLED®, e quindi della 
robustezza della piastrina, 3 A per alimentazione cos� tuiscono il valore indica� vo di intensità di corrente massima. Le 
strisce fl essibili in esercizio richiedono un raff reddamento passivo; consigliamo a tale scopo i nostri profi la�  in alluminio. 
Le strisce fl essibili con elevata potenza nominale e/o lunghezza prolungata, se alimentate da un solo lato e/o in caso di 
problemi di raff reddamento, sviluppano maggior calore; ciò può ridurre l‘aspe� a� va di durata dell‘illuminazione con 
strisce fl essibili a LED, in casi estremi addiri� ura a pochi mesi! 

Alimentazione (di corrente) da un solo lato
Una striscia fl essibile a LED ISOLED® da 24 V con una potenza 
di 14,4 W/metro può essere alimentata con corrente da un 
solo lato fi no a una lunghezza massima di cinque metri.

CALCOLO:  14,4 W x 5 m 
24 V = 3 A

Alimentazione (di corrente) da due lati
Nell‘esempio seguente, una striscia fl essibile con 14,4 W/m e 
una lunghezza di 8 m è alimentata con corrente sui due la� , 
in quanto se l‘alimentazione fosse su un solo lato, il fl usso di 
corrente con 4,8 A supererebbe il valore consigliato di 3 A.

CALCOLO:  14,4 W x 8 m 
24 V = 4,8 A : 2

Fig. 1 - Schema di collegamento di una striscia fl essibi-
le a LED con 14,4 W/m e una lunghezza totale di 8 m

Nastro fl essibile da 8 metri

Amplifi catore AMP
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Separazione (taglio) di strisce fl essibili a LED
Sostanzialmente la marcatura di separazione (per il taglio della 
striscia fl essibile a LED) nella versione da 12 V si trova per lo 
più ogni 3 LED, per la versione a 24 V ogni 6 LED (vedere fi g. 2).

Fig. 2 - Simbolo delle forbici: punto in cui è corre� o pra� care il taglio della 
striscia fl essible

Per la saldatura e il collegamento di strisce fl es-
sibili a LED, prestare attenzione a quanto segue.
1. . Ove necessario, prima della saldatura liberare i conta�   

in rame (spelando in precedenza la guaina prote�  va).
2. Temperatura massima di saldatura 250 °C, lavorare con 

molta cautela e ridurre al minimo il tempo di saldatura.
3. Infi ne isolare corre� amente i pun�  di saldatura, preferi-

bilmente con un fi lm termoretraibile.

Fig. 3 - Isolamento dei pun�  di saldatura, preferibilmente con un fi lm ter-
moretraibile

TRUCCHI E SUGGERIMENTI PER IL COLLEGAMENTOSICURO 
DI STRISCE FLESSIBILI A LED CON CONNETTORI A CLIP ISOLED®

Il collegamento di strisce fl essibili a LED in modo da non dan-
neggiare il prodo� o prevede l‘impiego di conne� ori a clip lon-
gitudinali, a T o a croce di alta qualità. Con ques�  conne� ori 
a clip ISOLED®, è possibile installare il sistema di illuminazione 
con strisce fl essibili a LED in modo professionale, sicuro e so-
pra� u� o conservandone il valore e la durata.

Un esempio: il pra� co conne� ore a clip a T di ISOLED®; con-
sente di modellare la striscia fl essibile a LED senza gomi� , 
in qualunque forma, per illuminare ogni angolo desiderato 
dell‘immobile.

Un esempio di impiego di vari conne� ori
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Trucco: se in una striscia fl essibile a LED i pin si trovano trop-
po lontani tra loro, impieghiamo un conne� ore a clip a 4 pin, 
saldando insieme i conta�   a due a due (vedere fi gura). Così è 
possibile realizzare un collegamento sicuro di strisce fl essibili 
a LED con il conne� ore a clip in ogni circostanza.

Suggerimento: in alcune strisce fl essibili a LED, il primo chip-
LED si trova molto vicino al punto di conta� o. Per un collega-
mento corre� o e sicuro, occorre rimuovere da un lato il tap-
po di chiusura dal conne� ore a clip. A sinistra nell‘immagine 
è visibile il coperchio rimosso. 

Per le strisce fl essibili a LED con giunto, questo deve essere 
prima rimosso con un coltello affi  lato. In caso contrario non è 
possibile collegare i conta�  . A destra nell‘immagine è visibile 
il giunto rimosso.


